
Hoher Ladefaktor durch hydraulisch verstellbare Stellplätze (Plateaus) 

Einfaches und präzises Be- und Entladen sorgen für Beladesicherheit 
und Effizienz

Ergonomisch angeordnete Hydrauliksteuerung mit optimaler Einsicht auf 
die zu bewegenden Komponenten

Ladehöhenoptimierte Säulengruppe und Radkästen

Optimierter Einbauraum für Originaltankanlagen oder die bewährten 
Kässbohrer Komponenten

Einsatzflexibel bei stark variierenden Ladeanforderungen

Leergewicht des Aufbaus: 
min. 4.450 – max. 5.350 kg

Radstand:
5.400 – 5.600 mm

Fahrzeuglänge:
11.270 mm (Typ M1) 
12.300 mm (Typ M4, fp)

Fahrzeugbreite:
2.550 mm

Durchfahrhöhe:
2.050 mm (Typ M1)
1.900 mm (Typ M4, fp)

Durchfahrbreite:
2.330 mm oben
2.325 mm unten

TECHNISCHE DATEN

metago® pro  |  variotrans® pro  |  supertrans® pro |  intago® |  citytrans® pro |  modolan®  |  ecotrans

metago® pro M1 metago® pro M4 fpmetago® pro M4

Typ:

MOTORWAGEN-AUFBAU

Die metago®pro Modellreihe ist geprägt durch Flexibilität und einen 
hervorragenden Ladefaktor. Nahezu unbegrenzte Belademöglichkeiten 
zeichnen diesen innovativen Fahrzeugtransporter aus.



Driven by professionals®

Mit dem Kauf eines Kässbohrer Fahrzeugtransporter erwerben Sie neben dem Fahrzeug eine Fülle an 
Serviceleistungen und die Gewissheit, den Transporter eines Unternehmens zu fahren, welches am Markt 
für Qualitätsführerschaft und Beständigkeit steht.

Kässbohrer Fahrzeugtransporter sind mit den Fahrgestellen aller führenden LKW-Hersteller kompatibel. 
Die Konstruktion der Kässbohrer Fahrzeugtransporter bietet die Möglichkeit, Motorwagen und Anhänger unter-
schiedlicher Modellreihen zu kombinieren und so präzise auf die jeweiligen Transportbedürfnisse abzustimmen. 

Im Kässbohrer-Servicecenter und bei den Vertragspartnern erhalten sie rasch alle gängigen Ersatzteile. Ein 
bedienungsfreundlicher Ersatzteilkatalog, mit vielen Zusatzinformationen und der Möglichkeit des Online-
Zuganges, gewährleistet problemloses Bestellen. In der eigenen Werkstätte in Eugendorf und bei den  
Vertragswerkstätten an den europäischen Hauptverkehrsrouten werden Reparaturen schnell und zuverlässig  
durchgeführt. 

Serienmäßig:

Verschraubter Aufbau in Leichtbau-Stahlkonstruktion

Hydrauliksystem mit automatischen Verriegelungen

Hubvorrichtung vorne als Tragsäulen mit Spindelhubgetriebe

Ausschiebbares Kässbohrer Hubsystem hinten

Obere Ladeebene mit hydraulischer Verlängerung hinten

Obere und untere Ladeebene in verzinkter Ausführung

Spielfreie, verschleißarme Kässbohrer Kugelkopfkupplung

Rutschsichere Aufstiegsleiter vorne beidseitig

Optional:

Automatische Schmieranlage

Überfahrschienen zum Fahrerhausüberbau, 
manuell ausschiebbar (1.000 – 1.500 mm)

Hydraulische Seilwinde inklusive Frei-
lauf-Schaltung, Abdeckungen, Umlenk- und 
Führungsrollen und Funkfernsteuerung

Untere Ladeebene: Hydraulische Fahrbahn 
hinten mit 1 Paar Mulden und 2 Paar 
Abdeckbalken

Möglichkeit zur Verwendung der Original-
tanks des Chassisherstellers

Ausstattung 				          Motorwagen-Aufbau

Kässbohrer Transport Technik GmbH
Gewerbestraße 30, 5301 Eugendorf / Salzburg, Austria, Tel +43 6225 28100-0, office@kaessbohrer.at, www.kaessbohrer.at

Nähere Details und weitere Ausstattungsmöglichkeiten finden Sie in 
den jeweiligen Datenblättern. Abbildungen haben Symbolcharakter 
und können Fahrzeuge mit Sonderausstattung zeigen. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Beladebeispiel metago® pro M1 mit 4 m Höhe.  
Nationale Vorschriften sind zu beachten!


